Załącznik nr 2
Przedmiot opracowania : 

Wymiana pozostałej stolarki  drewnianej okiennej na okna PCV , oraz drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych na aluminiowe 

Adres inwestycji :

Budynek Szkoły Podstawowej  w Orle  Orło , dz. nr. ew. 436 i 437 , gm. Małkinia Górna , pow. 

ostrowski , woj. mazowieckie. Budynek szkoły jest budynkiem 2-kondygnacyjnym , częściowo 

podpiwniczony , wykonany w technologii  tradycyjnej murowany .

Stolarka.

1/Wymiana okna  zespolonego  na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 1.5 m2 
z obróbka obsadzenia,  okno z 1-stronnym kolorem ( od zewnątrz mahoń: na kolor istniejących , od 
wewnątrz białe   6-cio komorowe , okucia obwiedniowe , wsp. U dla całego otworu <=1,3W/m2*K.

-wartości współczynnika słonecznego g <=0,35
- wymiar całkowity 155x202 cm , w tym fiks górny 155x66 cm dzielony pionowo na pół ( szpros dla 
pakietu szybowego ) 1x RU+1xR, szprosy poziome w każdym skrzydle dla pakietu szybowego. Ilość 
sztuk 1.

Roboty towarzyszące : wymiana parapetu zewnętrznego na parapet z blachy powlekanej gr. 0,50-
0,55 mm w kolorze brązowym.  Docieplenia oścież a zewnętrznego z pomalowaniem , oraz 
pomalowanie wewnętrznego. Demontaż , dopasowanie , pomalowanie i powtórny montaż kraty 
stalowej. 

2/ Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z przegrodą 
termiczną ,  wsp. U dla całego otworu <=1,7W/m2*K.- drzwi al zewnętrzne w kolorze brązowym w 
całości  pełne  + naświetle górne uchylne  ze szkła bezpiecznego ,  wym. zewn. całkowity  150x290 cm 
, w tym  naświetle 150x84 cm , jedno skrzydło drzwiowe  szerokości 100 cm otwierane z klamką  , 
drugie z blokadami pionowymi , dwa zamki klasy C ; szt. 1. 

3/ Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne ,  wsp. U dla 
całego otworu <=1,7W/m2*K - drzwi al wewnętrzne w kolorze brązowym w całości ,półpełne + 
naświetle górne uchylne , szklenie bezpieczne  ,  wym. zewn. całkowity  150x290 cm , w tym  
naświetle 150x84 cm , jedno skrzydło drzwiowe  szerokości 100 cm otwierane z klamką  , drugie z 
blokadami pionowymi , zamek na wkładkę minimum 3 klucze ( drzwi  wewn.  łapacza wiatru ) szt. 1.
Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze

Roboty towarzyszące : docieplenie ościeży zewnętrznych , oraz wnęki drzwiowej z wykonaniem tynku 
mozaikowego , pomalowanie ościeży wewnętrznych .
Zadaszenie nad częścią budynku .

Skucie posadzki betonowej , rozbiórka obróbek blacharskich , wykonanie izolacji p/wilgociowej 

poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 0,50-,55 mm z wywinięciem na ściany i zagruntowaniem 
podłoża , wykonanie izolacji termicznej z płyta z polistyrenu  ekstrudowanego  grubości 5 cm , izolacja 
z folii izolacyjnej  grubośći0,40 mm na płytach i warstwy  wyrównawczej z zaprawy cementowej M15 
z dodatkiem środka wodoszczelnego i dozbrojeniem siatką stalową. Jako warstwa nawierzchniowa 
płytki typu gres antypoślizgowe , klej , fuga mrozoodporne. Pod płytki zastosować folię uszczelniająca 
w płynie. Odprowadzenie wód z zadaszenia do rynien dachowych PVC , nowe rury spustowe należy 
połączyć z istniejącymi. Balustradę stalową oczyścić i pomalować farbami chlorokauczukowymi. 

Uwaga : wymiary stolarki w świetle otynkowanych ościeży , przed przystąpieniem do robót należy 
zwymiarować i ewentualnie skorygować wymiary.

Szczegółowy zakres robót w przedmiarach. Stosować materiały posiadające aprobaty techniczne , 
higieniczne , dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – szkolnictwo. 
