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Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Matkinia Gorna
(V2023 )

Przedmiot opracowania : Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i starszych

Adres inwestycji : dz. nr. ewid. 810/54 , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Matkinia Gérna , gm. Matkinia Gérna , pow. ostrowski , woj.
mazowieckie.

Inwestor : Gmina Matkinia Gorna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Matkinia Gérna

Miejsce montazu : przy podescie schodéw zewnetrznych , elewacja ogrodowa budynku gminy , wiazd z ul. Przedszkolnej

1/ Roboty rozbiérkowe , roboty ziemne :

- rozborka czesci istniiejgcej nawierzchni betonowej , pogtebienie poprzez wykopy , rozebranie balustrad schodowych stalowych ,
rozebranie posadzek z plytek terrakotowych ( podest, stopnie , podstopnie ) demontaz drzwi aluminiowych 2-skrzydtowych , zewn.
i wewn. . Wywdz materiatéw z rozbidrek ( gruz betonowy do recyklingu , ceramiczny ( ptytki ) na wysypisko , balustrade stalowg
wywies¢ za warto$¢ ztomu a drzwi do dyspozycji Inwestora.

2/ Plyta zelbetowa pod podnosnik :

-wykonanie podsypki z pospétki o uziarnieniu 0-31,5 mm i grub.75 cm po zageszczeniu przy zageszczeniu Js=>0,97 , izolacja
p/wilgociowa na pospétce z foli izolacyjnej gr. 0,40 mm

- ptyta zelbetowa grub. 30 cm z betonu C16/20 W8 , zbrojona krzyzowo ( dwie siatki ) ze stali zebrowanej $r. 10 mm , ptyta zatarta
na gtadko i zabezpieczona folig w ptynie minum 2-krotnie

- odwodnienie ptyty : rura z PCV SN8 $r. 110 mm , zakonczona wpustem kanalizacyjnym z kratkg $ciekowa ze stali nierdzewnej z fi
100 mm , kratka przykrecana umozliwaiajgca czyszczenie wpustu z zanieczyszczen. ( doktadne wym. i zanizenie ptyty w stosunku
do terenu przylegtego , wykona¢ w porozumieniu z producentem podnosnika )

3/ Betonowanie schodoéw z przedtuzeniem ( nalezy osigna¢ szer. podestu minimum 150 cm w $wietle $ciany i balustrady )

- oczyszczenie istniejgcych podtozy , nacigcie precinakiem w celu dobrej przyczepnosci betonu , zagruntowac wszystkie
powierzchnie gruntem szczepnych i wyk. wylewke betonowa na stopniach i podstopniach z betonu C16/20 W8 z z dodatkiem
zbrojenia rozproszonego . ostani ( nowy stopien ) zagtebi¢ w gruncie na 100 cm

4/ Pokrywanie podiég i $cian - podest i schody zewnetrzne :

- oczysci¢ podest po demontazu ptytek , przygotowac poprzez wyréwnanie zaprawa klejgwa wysokoelastyczng , a cato$é podtoza
zabezpieczy¢ minimum 2-krotnie folig w ptynie

- ptytki na podest i stopnie : kaminkowe gres o wym. 30-35x30-35 cm lub inne z porozumieniu z Inwestoream

-wymagania dla ptytek:na podest i nastopnice ; antyposlizgowe minimum R11 , klasa $cieralnos¢i IV , dodatkowo na stopniach
koncowki ryflowane

- ptytki na podstopnie i cokolik j/w lecz mogg by¢ nmogg by¢ bez antyposlizgowoséi ( uzgodni¢ z Inwestorem)

- do uktadania ptytek stosowac klej i fuge wysokoelastczne , a zastowanie folii w ptynie pod ptytki przedtuzy okres ekloataciji

: boki $cian podestu i schodéw : oczys$éi¢ z kurzu i nalotéw , zagruntowaé podtoze , wykonaé warstwe zbrojagca z siatki z widkna
szklanego minim 145g/m2 , zagruntowac klej i wykona¢ tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,2-2,0 mm ( kolor uzgodni¢ z Inwestorem)
- balustrady schodowe i podestowe z rur kwasoodopornych wys. 110 cm od posadzki stupki i pochwyt gérny $r. =>.42 mm
mocowania do podtozy ( do bokéw podestu i schodéw) zaslepione rozetkami , koncéwki zaokraglone ; podituzne $r.=> 16 mm,
ilos¢ podtuznych w balustradzie minimum 6 szt

5/ Stolarka drzwiowa : drzwi zewnetrzne i wewnetrzene aluminiowe :

-drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe w kolorze brgzowym , pétpetne , szklo bezpieczne , dwa pochwyty , zamek wpuszany
klasy C , jedno skrzydto , przeswit minimum 90 cm , drugie mate rozwierane z blokadami pionowymi , bezprogowe , wsp. UW dla
catego otworu =< 1,3 W/(m2*K). ( 1 szt.)

-drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe w kolorze brgzowym , pétpetne , szkto bezpieczne , dwa pochwyty , zamek

-2-
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Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Matkinia Gorna
(V2023 )

wpuszczany klasy C , jedno skrzydto , przeswit minimum 90 cm , drugie mate rozwierane z blokadami pionowymi , bezprogowe( 1szt.)
- projektowane wymiary drzwi : 140x220 cm ( zewn. i wewn. ) Przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary z natury i ewentualnie
skorygowa¢ wymiary , wyposazy¢ szersze skrydta w samozakycze

- naprawi¢ podtoze i posadzke po demontazi istniejgcych i montazu nowych drzwi , tgcznie z pomalowanie farbg lateksowg

osciezy i wokot

6) zasilanie podnosnka :

- z istniejgcej rozdzielni w podpiwniczeniu przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RB 20-22 mm , dodatkowy przewdd wyréwnawczy
LgY 6mm2

- po wykonaniu instalacji zasilajgcej wykona¢ pomiary wykonanej i przekazaé protokét dla Inwestora

7/ Instalowanie wind, podnosnikéw osobowych ( dla oséb niepetnosprawnych i starszych

-podnosnik pionowy dla osobdb niepetnosprawnych , podest 900x1400, przelot 180 stopni, zasilanie 230V z falownikiem, rampa
najazdowa z blachy ryflowanej , rozkrecana podstawa masztu, Scianka w kolorze konstrukcji pod przystankiem gérnym. Wykonanie
zewnetrzne ze stali nierdzewnej (INOX 316), elektryczny zjazd awaryjny, wypetnienie furtek i barierek szktem bezpiecznym
bezbarwnym, zakup , dostawa , montaz , uruchomienie , proby dokumentacja odbiorowa wraz z UDT,

-montaz w/g wytycznych producenta

- montaz podnos$nika na uprzednio wykonanej ptycie , posadowionej w poziomie istniejgcego utwardzenia ( ok. -150 cm ponizej
posadzki podestu schodéw ( wjazd na podest podestu parteru budynku , zjazd z podestu na poziom utwardzenia , poziom podestu
jest rowny poziomowi posadzki parteru )

Szczegotowy zakres robot w projekcie i przedmiarach

Stosowa¢ materiaty posiadajgce deklaracje zgodnos$ci wiasciowosci uzytkowych ( oznaczenia CE ) i atesty higieniczne , po

zakonczeniu robét przekaza¢ dla Inwestora wraz ze spisem tresci i zapisem ze zostaly wbudowane w w/w zadanie
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Matkinia Gérna

(IV2023)
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-66 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 1-12 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.2 13-21 Ptyta Zzelbetowa pod podnosnik
1.3 22-24 Betonowanie schodéw
1.4 25-38 Pokrywanie podtdg i scian- schody zewnetrzne
1.5 39-45 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.6 46 - 65 Roboty instalacyjne elektryczne-zasilanie podnosnika
1.7 66 - 66 Instalowanie wind , platform , podno$nikéw osobowych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-4-
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PRZEDMIAR

Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Matkinia Gérna

(IV2023)

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

[ Razem

Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Mat-

kinia Gérna
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.1]0101-04 cm
réwne odciecie od pozostatej ptyty betonowej
pod ptyte podnosnika
(1,55+1,50)*2 m 6,100
pod dodatkowy stopier schodéw wejsciowych
(2,70+0,35*2) m 3,400
RAZEM 9,500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |[m
d.1.1|0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
-jlw
Krotnos¢ = 19
(poz.1) m 9,500
RAZEM 9,500
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1]0212-02 15cm
pod ptyte podnosnika
(1,55*1,50)*0,25 m3 0,581
pod dodatkowy stopier schodéw wejsciowych
(2,70*0,35)*0,25 m3 0,236
RAZEM 0,817
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-03 mi na odlegto$¢ 3 km (kat. gruntu IV)
0214-04
pod ptyte podnosnika
(1,55*1,50)*0,70 m3 1,628
pod dodatkowy stopier schodéw wejsciowych
(2,70*0,30)*0,80 m3 0,648
RAZEM 2,276
5|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych stalowych szt.
d.1.1{1306-01 -do dyspozycji Inwestora lub w porozumieniu wywie$ na ztom za wartos¢ zto- |przec.
mu
(14,00)*2 szt. 28,000
przec.
RAZEM 28,000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.1]0812-05
uwaga p.tab.
podest
(2,70*1,20+1,40%0,20) m?2 3,520
stoppnie
(2,70*0,35)*7 m?2 6,615
podstopnie
(2,70*0,17)*8 m?2 3,672
A (sumaczesciowa) | s
m?2 13,807
cokolik
[(2,70-1,40)+(0,20*2)]*0,15 m?2 0,255
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 0,255
RAZEM 14,062
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.1.1{0211-01 -podest
(2,70*1,20+1,40%0,20) m?2 3,520
RAZEM 3,520
8/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz ,zewnetrzne i wewnetrzne m2
d.1.1|0503-08 z.0. |-drzwi przeka¢ dla Inwestora
3.4.
(1,40%2,20)*2<kpl> m?2 6,160
RAZEM 6,160
9|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.1.1|0804-06 -na stopniach i podstopniach w celu dobrej przyczepnosci betonu
stopnie
(2,70*0,35)*7 m?2 6,615
podstopnie
(2,70*0,17)*8 m?2 3,672
RAZEM 10,287
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 3 km
0108-12 -gruz betonowy do recyklingu
[(poz.3)+(p0z.7)*0,01+(p0z.9)*0,01*0,3]*1,08<wsp. spulchnienia> m3 0,954

-5.-
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PRZEDMIAR

Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane przy budynku gminy Matkinia Gérna

(V2023 )
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,954
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos$¢ 3 km
0108-12 -ptytki z klejem,zaprawg
(poz.6)*0,015*1,10<wsp. spulchnienia> m3 0,232
RAZEM 0,232
12|WKI 2.701. |Zmieszane odpady materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - t
d.1.1/07.51. Srednie ceny rynkowe za sktadowanie na wysypisku
(poz.11)*1,15 t 0,267
RAZEM 0,267
1.2/45262300-4 |Piyta zelbetowa pod podnosnik
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym Js=0,97 m3
d.1.2{1101-07 -pod ptyte podnosnika
Pospodtka uziarnienie 0-31,5 mm
(1,55*1,50)*0,75 m3 1,744
RAZEM 1,744
14|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.2|0616-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm
analogia
(1,55*1,50) m?2 2,325
RAZEM 2,325
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- (kg
d.1.2|/0290-02 browane o $r. 10 mm
-dwie siatki o oczkach 20x20 cm
(1,40*9+1,45*9)*0,62*2<siatki> kg 31,806
RAZEM 31,806
16|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.1.2|/0616-04 -dylatacja obwodowa ptyy
analogia
(1,55+1,50)*0,30*2 m?2 1,830
RAZEM 1,830
17|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w posadzce i podktadzie - dtugos¢ przepustu do |prze-
d.1.2{1008-11 1 m - $r.zewnetrzna rury do 110 mm pust.
-dt. przepustu ok. 80 cm ; odwodnienie plyty
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 110/3,2mm, SN 8
(1,00) prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
18|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2|0205-01 -ptyta podnosnika , Uwaga : obnizy¢ w stosunku do terenu wokét plyty o ok. 6
cm ; uzgodni¢ z producentem platwormy
Beton z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) W8
(1,55+1,50)*0,30 m3 0,915
RAZEM 0,915
19|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.2{1914-04
(1,55*1,50) m?2 2,325
RAZEM 2,325
20|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-01 -2-krotnie
Krotnos¢ = 2
(poz.19) m2 2,325
RAZEM 2,325
21|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 100 mm , kratka przykecana |szt.
d.1.2|0218-01 umozliwiajgca czyszczenie
Wopust kanalizacyjny (kratka Sciekowa) z tworzywa sztucznego z kratkg meta-
lowa nierdzewng fi 100 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|45262300-4 |Betonowanie schodéw
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.3|202 1134-01 |, dla dobrej przyczepnosci betonu do istniejacych schoddw i na podescie
Emulsja kontaktowa - grunt szczepny
podest
(2,70*1,20+1,40%0,20) m?2 3,520
istn. stopnie
(2,70*0,30)*7 m?2 5,670
RAZEM 9,190
23|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami j/w lecz - powierzchnie pionowe m2
d.1.3]202 1134-02
podstonie
(2,70*0,17)*8 m?2 3,672
pod cokolik
[(2,70-1,40)+(0,20*2)]0,15 m?2 0,255
RAZEM 3,927
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Montaz zewnetrznego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych i roboty z tym zwigzane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR 2-02 Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowa- |m3
d.1.3|0218-01 niem pompy do betonu
Beton z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) W8 z dodatkiem zbrojenia roz-
proszonego
(2,70*1,15*0,35)+(2,70*0,52*0,17)*7+(2,70*0,17*0,15)*7 m3 3,239
RAZEM 3,239
1.4/45430000-0 |Pokrywanie podidg i $cian- schody zewnetrzne
25|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posdzke na istniejgcym podescie m2
d.1.4/1118-01 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysokoelastyczna
(2,70*1,20+1,40%0,20) m?2 3,520
RAZEM 3,520
26|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod cokolik , j/iw m
d.1.4/1120-04 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysokoelastyczna
(2,70*1,00*0,35)+(2,70*0,35*0,17)*7+(2,70*0,17*0,15)*7 m 2,552
RAZEM 2,552
27|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie , 2-krotnie m2
d.1.4|0602-01 -podest i stopnie
Folie ptynne i powtfoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej
Krotnos¢ = 2
(2,70*1,50)+(1,40*0,20)+(2,70*0,35) m?2 5,275
RAZEM 5,275
28|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie ; 2-krotnie m2
d.1.4|0602-02 -podstopnie i pod cokolik
Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej
Krotnos¢ = 2
(2,70*0,17)*8+(2,70-1,40)*0,15+(0,20*2) m?2 4,267
RAZEM 4,267
29|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30-35 cm |m?2
d.1.4|202 2810-05 |na zaprawie klejowej
-nastonice antyposlizgoe minimum R11, klasa Scieralno$ci minim IV, jeden
rzad na podescie koncowki ryflowane ( rowki na zakonczeniu ptytek
-klej i fuga wysokoelastyczne
-kolor uzgodni¢ z Inwestorem
(2,70*0,35)*8 m?2 7,560
RAZEM 7,560
30/NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 -35 cm |m?2
d.1.4|202 2810-05 |na zaprawie klejowej
-podstopnice , klasa scieralnosci IV , klej i fuga wysokoelastyczne
-kolor do uzgodnienia z Inwestorem
(2,70*0,17)*8 m?2 3,672
RAZEM 3,672
31/NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 -35 cm na zapra- |m?2
d.1.4|202 2805-05 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - podest
-antyposlizgoe minimum R11, klasa $cieralnosci minim 1V ,
-klej i fuga wysokoelastyczne
-kolor uzgodnic¢ z Inwestorem
(2,70)*(1,50-0,30)+(1,40*0,20) m?2 3,520
RAZEM 3,520
32|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. do cm na zaprawie klejo- |m
d.1.4|202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
klasa scieralnosci IV , klej i fuga wysokoelastyczne
-kolor do uzgodnienia z Inwestorem
(2,70-1,40)+(0,20*2) m 1,700
RAZEM 1,700
33|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza.- Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.4/0101-02 -boki schodéw
[(1,50*1,60)+(1,60%0,15)*0,5]*2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
34|ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod siatke m2
d.1.4/0101-07
[(1,50*1,60)+(1,60%0,15)*0,5]*2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
35|ZKNR C-1 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.1.4/0103-07 stupach
Siatka z wiokna szklanego 1459/m2
(poz.34) m?2 5,040
RAZEM 5,040
36|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - Grunto- |[m2
d.1.4{0113-01 wanie podtoza - pierwsza warstwa pod tynk mozaikowy
(poz.35) m?2 5,040
RAZEM 5,040
37|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na goto- |[m2
d.1.4|0113-04 wym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0
mm)
(poz.36) m2 5,040
RAZEM 5,040
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38|KNNR 2 Balustrady schodowe i podestowe z rur kwasoodopornych wys. 110 cm od m
d.1.4/1301-01 posadzki
analogia stupki i pochwyt gérny $r. =>.42 mm , mocowania do podtozy ( do bokéw po-
destu i schodéw) zaslepione rozetkami , koncowki zaokraglone ; podtuzne
$r.=> 16 mm , ilo$¢ podtuznych w balustradzie minimum 6 szt
(2,80*2+1,50*2)-(1,00) m 7,600
RAZEM 7,600
1.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe w kolorze brazowym , pétpetne , |m?2
d.1.5/1040-02 szkto bezpieczne , dwa pochwyty , zamek wpuszany klasy C , jedno skrzydto ,
przeswit minimum 90 cm , drugie mate rozwierane z blokadami pionowymi ,
bezprogowe , wsp. UW dla catego otworu =< 1,3 W/(m2*K).
Przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary z natury i ewentualnie skorygowac wy-
miary
(1,40%2,20)"1 m?2 3,080
RAZEM 3,080
40|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe w kolorze brgzowym , potpetne , |[m2
d.1.5/1040-02 szkto bezpieczne , dwa pochwyty , zamek wpuszczany klasy C , jedno skrzyd-
to , przeswit minimum 90 cm , drugie mate rozwierane z blokadami pionowymi
, bezprogowe
-wewnetrzne
Przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary z natury i ewentualnie skorygowac wy-
miary
(1,40*2,20)*1 m?2 3,080
RAZEM 3,080
41|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi AL szt.
d.1.5/0920-31
(1,00+1,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-01 Naprawa podtoza z zaprawy cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni |miejsc.
d.1.5/0804-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu
-w progach drzwiowych po demontazu starych i pontazu nowych
(1,00+1,00) miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
d.1.5/0812-03 towych 30x30 -35 cm na kleju , w progach j/w
(1,40%0,45)*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozuz |m
d.1.5|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami
(1,40+2*2,20)*3 m 17,400
RAZEM 17,400
45/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych osciezy farbg emulsyjng latekl- |m2
d.1.5|0605-05 sowg z przetarciem tynkow - oscieza
uwaga p.tab.
p/z
(1,40+2*2,20)*3*0,35 m?2 6,090
RAZEM 6,090
1.6/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne-zasilanie podnosnika
46/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 22 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.6{0103-05
(1,50+6,20+3,80+2,40+3,00) m 16,900
RAZEM 16,900
47|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1.6/1209-0401 |z cegly
(2,00) otw. 2,000
RAZEM 2,000
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.6{1209-0501 |cegty
(1,00) otw. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.6{1209-0701  |cegty
(1,00) otw. 1,000
RAZEM 1,000
50|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.6/0203-01 Przewéd YDY-450/750V 3x1,6mm2
(poz.46)*1,15 m 19,435
RAZEM 19,435
51/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur potg- |m
d.1.6/0201-04 czenia wyréwnawcze
Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V 6mm2
(poz.49) m 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.6{1203-03 lub bolce
(2,00) szt.zyt 2,000
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RAZEM 2,000
53|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.6{0407-01 Wytacznik tablicowy, nadprgdowy 1P; C 16 A
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.6{0407-01 Wytacznik tablicowy, nadpragdowy 1P; B 16 A
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.6/0407-03 Wytacznik réznicowopragdowy 2P 30A 0,03A typ G
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 5 Podtagczanie przewodow , roztgcznikdw w rozdziuelni - przewdd lub kabel 3- |szt.
d.1.6{1205-01 Zytowy
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Podtaczanie platformy - przewod lub kabel 3-zytowy szt.
d.1.6{1206-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.6{1302-02
1,00 odc. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.6{1301-01
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.6{1303-01 pierwszy)
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.6{1303-02 stepny pomiar)
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.6{1305-01
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.6/1305-02
3,00 prob. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.6{1304-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.6{1304-06
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7/45313000-4 |Instalowanie wind , platform , podno$nikéw osobowych
66| KNR 7-33 Montaz dzwigéw , wind i podno$nikéw osobowych kpl.
d.1.7|0104-01 Podnosnik pionowy dla osobdb niepetnosprawnych , podest 900x1400, przelot
cena rynko- |180 stopni, zasilanie 230V z falownikiem, rampa najazdowa z blachy ryflowa-
wa nej , rozkrecana podstawa masztu, $cianka w kolorze konstrukcji pod przy-
stankiem gérnym. Wykonanie zewnetrzne ze stali nierdzewnej (INOX 316),
elektryczny zjazd awaryjny, wypetnienie furtek i barierek szktem bezpiecznym
bezbarwnym, zakup , dostawa , montaz , uruchomienie , préby dokumentacja
odbiorowa wraz z UDT,
W/g projektu
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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