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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czeéci dziatki nr 1853, w
miejscowosci Matkinia Gorna, gm. Matkinia Gorna, ktdry zostat opracowany na zlecenie
Inwestora.

Celem opracowania jest okreslenie Iokalizacji projektowanego budynku zaplecza
szatniowo — sanitarnego na boisku pitkarskim w Matkini Gornej.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez piwnic, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 15 st. Konstrukcja budynku stalowa, obudowana plyta
warstwowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego,

- rozbudowe istniejacej nawierzchni utwardzonej wraz z budowg utwardzonego dojécia
i dojazdu do budynku oraz budowg 5 miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych,

Ponadto, na dziatce wyznaczono zielen urzgdzong i proponowane trasy przytaczy
infrastruktury technicznej zaopatrujgcej budynek w media.

2. Stan istniejacy.

Przeznaczenie terenu

Dziatka nr 1853, na ktérej zlokalizowano projektowany budynek zaplecza szatniowo-
sanitarnego, potozona jest na terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zagospodarowanie terenu

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie boisko pitkarskie wraz z zapleczem.,

Na dziatce, w granicach opracowania zokalizowane sg dwa budynki. Jeden z tych
budynkdw przeznaczony jest do rozbidrki, wg odrebnego postepowania. Ponadto w obszarze
opracowania znajduje sig takze nawierzchnia utwardzona oraz fragment boiska pitkarskiego.
Pozostata czesC dziatki to zielen niska — trawnik.

Rzgdne terenu dziatki w granicach opracowania wynoszg 101.8 — 102.5 m npm.

Dziatka nr 1853 posiada dostep do drogi publicznej gminnej ozn. nr geod. 797/105.

Dziatka jest ogrodzona.

Uzbrojenie inzynieryjne terenu

Na terenie dziatki (w granicach opracowania) znajduje sie stup energetyczny, ktdry
nalezy przesungc, zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci — wg odrebnego opracowania.
Ponadto, wokdt boiska pitkarskiego zlokalizowane sg stupy oéwietleniowe.
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Informacija o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

STAHOSTWO POW tATOWE

itowil Mazowieckiei

Planuje sig rozbidrke istniejgcego na dziatce budynku zaplecza tecH'Q]Fzmgggl“sggr iblrﬂ'
sportowego. Rozbiérke przeprowadza sie w zwiazku ze ztyra7-stanemotechpieanyia
I estetycznym budynku. W miejscu budynku przewidziano budowe zaplecza szatniowo —
sanitarnego na boisku pitkarskim w Matkini Gérnej.

Dane o obiekcie.
Budynek zaplecza technicznego stadionu znajduje sie na dziatce ozn. nr geod. 1853. Jest
to budynek wolnostojacy. Wykonany zostat w technologii murowanej.
— fundamenty betonowe,

- $ciany murowane,

- dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej,
~ pokrycie dachu blachg,

— stolarka drewniana,

- posadzka — betonowa.

Wymiary budynku:
- dtugosé: 13,90 m,
- szerokosc: 7,70 m,
~  wysokosé: 3,0 m,
- powierzchnia zabudowy: ok. 107,03 m2,
~ kubatura: ok. 321 m?.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna o$wietleniowa.

W sasiedztwie budynku przeznaczonego do rozbidrki, znajduje sie budynek
o konstrukcji stalowej, pozostajgcy bez zmian.

Opis sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.

Budynek zostanie rozebrany catkowicie. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od wygrodzenia
strefy terenu rozbiorki wokdt obiektu i umieszczenia tablicy informacyjnej BHP (Uwaga
roboty rozbidrkowe!). Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy upewnic sie, czy
na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie
wykonywania robot osoby postronne. Instalacje i urzgdzenia elektryczne demontowad
recznie przy uzyciu elektronarzedzi,

Roboty wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.
Ogdine zasady wykonywania prac rozbidrkowych.

~ Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami stopniowego
Zmniejszania obcigzenia elementéw konstrukcyjnych. Plac  rozbidrki nalezy




wygrodzi¢ i oznakowac tak, aby stanowito to zabezpieczenie przed dostgpem osob
postronnych. STAKOSTWO POWIATOWE
WOLSTTOWI Mazowieckie
~ Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownigy ; REWINDI hr‘
poinstruowani na stanowisku pracy o bezpiecznym 8gokdbie’sjejv wykenania,
przestrzegajac  przepiséw BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych.

- Poszczegdlne elementy budynku nalezy rozbiera¢ tak, aby nie wywotal
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innych elementéw.

- Rozbidrka Scian przez ich podkopywanie lub ich podcinanie jest zabronione.

- W czasie rozbidrki zabroniony jest pobyt innych pracownikéw pod rozbieranymi
elementami.

- Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s, deszczu, $niezycy oraz po zmroku
nalezy wstrzymaé prace rozbidrkowe. Prowadzenie prac przy Swietle sztucznym
jest zabronione.

— Miejsce i sposob ustawienia oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(pomostdw, rusztowan, itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika lub mistrza
budowlanego.

— Roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby zapewni¢ ewentualny
odzysk materiatow rozbiérkowych, nadajacych sie do ponownego uzycia.

- Rusztowanie | pomosty robocze powinny posiada¢ zabezpieczenia zgodne

z przepisami BHP, obowigzujgcymi przy pracach na wysokostiach.

Kolejnosc prac rozbiorkowych:

—  Przed przystapieniem do rozbidrki obiektow nalezy usunac wszystkie przedmioty
niezwigzane trwale z budynkami (elementy wyposazenia, $mieci, itp.).

- Demontaz instalacji elektrycznej; przed demontazem instalacji nalezy sprawdzi¢
czy zostala odtaczona od sieci zewnetrznej, co jest warunkiem niezbednym do
demontazu instalacji wewnetrznej.

— Rozebranie pokrycia dachowego i kanstrukcji dachu.

~ Rozebranie $cian dziatowych.

~ Rozbieranie $cian zewnetrznych.

~ Rozbidrka posadzek.

— Rozbidrka fundamentow.

- Wyrdéwnanie i uprzatniecie terenu rozbidrki.

przepisach ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 t.j.).
Powierzchnia terenu po rozbidrce obiektdw zostanie uporzadkowana i wyréwnana.

Odpady porozbidrkowe

Materialy porozbidrkowe zostang zagospodarowane przez wykonawcg — prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako matetiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu
ztomu, a gruz betonowy, elementy drewniane i drewnopochodne bedg wywiezione do miejsc
przeznaczanych na ten cel, badZ przeznaczony do recyklingu i ponownego wykorzystania.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki. w Lstiow! Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
Projektowana budowa budynku zostata zlokalizowana na dziatce;7rr0d 853 cw /sposdhecka

zgodny
z ustaleniami okreslonymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak na rysunku
projektu zagospodarowania terenu zatgczonym w dokumentacii.

Projektowana budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego zlokalizowana bedzie w
miejscu istniejacego budynku, przeznaczonego do rozbidrki, oraz w odlegtosci: 4,0 m od
granicy z dziatkg sasiednig nr 797/89, oraz w odlegtosci 23,57 m od granicy z droga gminna
ozn. nr geod. 797/105. Odlegto$¢ proj. budynku od boiska wynosi 26,01 m.

Wejscia do budynku zlokalizowano od strony pdtnocnej, zachodniej i wschodniej
budynku.

Poziom posadowienia parteru proj. budynku przyjeto na poziomie 102.50 m npm, tj. 10
cm powyzej poziomu otaczajgcego terenu.

Na dziatce zaprojektowano takze nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr. 6 cm,
z wydzielonym miejscem na pojemniki na odpadki oraz z 5 miejscami postojowymi, w tym
jedno dia osob niepetnosprawnych. Cztery miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m i jedno
miejsce o wymiarze 3,6x5,0 m. Wskazano réwniez proponowane trasy przebiegu przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz proponowane miejsce stupa energetycznego.
Pozostaly teren pozostaje bez zmian — tj. zielef niska (trawnik).

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Przytacza i sieci:

* Elektryczne - projektowane przytgcze elektroenergetyczne - wg odrebnego
opracowania.

* Wodociggowe — projektowane przytgcze wodociggowe — wg odrebnego opracowania.

* Kanalizacyjne — proj. przytacze kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania.

* Ogrzewanie — elektryczne - wg. projektu technicznego.

* Woda deszczowa — odprowadzanie wody deszczowej powierzchniowo, na teren
Inwestora. Zakaz kierowania wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekdw.

Scieki-z budynku odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez

projektowane przytgcze.
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni utwardzonej i z potaci dachu beds
odprowadzane powierzchniowo na trawnik na terenie Inwestora.

c¢) Uktad komunikacyijny i sposéb dostepu do drogi publicznei.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — gminnej ozn. nr geod.
797/105. Dojazd na dziatkg ozn. nr geod. 1853 zapewniony jest poprzez zjazd publiczny z
w/w drogl.

Na terenie dziatki zaprojektowano dojscie | dojazd utwardzony z kostki betonowej gr. 6
cm, wydzielone z terenu kraweznikami betonowymi o wymiarze 15x30x100cm. Nawierzchnie




utwardzong nalezy wykonaé po uprzednim zdjeciu warstwy shumusti dorliowaniswi
wyréwnaniu terenu. Trawniki wokét nawierzchni utwardzonej nalezy WyKofiad 3'éovmigejkie)
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzona z kostki betonowej o nasJﬂf_ep}g;igiééi k(}’i\ﬁé&rl}ik‘{;}
« Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEO) (gr. 6 cm) w kolorzé Szarym IUb ' infym wg.
uznania inwestora
» Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) — warstwa luzna gr. 5 cm.
¢ Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci - 20 cm

» Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

Zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym jedno miejsce
dla oséb riepetriosprawnych. 4 MP x 250 x 500 ¢m + 1 MP 360 x 500 cm. Miejsca
parkingowe znajdujg si¢ w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, w odlegtosci 4,02 m od
granicy z drogg gminna.

Dostgp do budynku zapewniony bedzie poprzez odpowiednio wyprofilowany chodnik o
pochyleniu 1,5%.

d) _Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wedtug projektéw technicznych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

e) _Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Rzedne terenu dziatki w granicach opracowania wynoszg 101.8 — 102.5 m npm. Boisko
znajduje sig ok 50-60 cm nizej niz istniejgce budynki na dziatce. Projektowany budynek, wraz
z istniejgcym budynkiem, znajduja sie na niewielkiej skarpie, o réznicy wysokosci skarpy 30
cm. Wejscie na skarpe/ zejscie na boisko - poprzez 3 schodki.

Teren wokdt budynku nalezy wyréwnac, tak aby réznica pozioméw pomiedzy terenem a
poziomem parteru budynku wynosita 10cm. Grunt z wykopdw oraz warstwa humusu
przewidziana jest do rozplantowania na dziatce.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i Krzewdw.

Tereny Zzielone stanowig powierzchnie chtongce wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dziatki i budynkdéw na niej ziokalizowanych.

4. Zestawienie powierzchni.

Pow. dziatki nr 1853 - 3,0857 ha
Pow. terenu w granicach opracowania - 4 487 m2, w tym:
e pow. zabudowy proj. budynku (A) - 218,60 m2,
+ pow. zabudowy istn. budynku (B) - 50,0 m2,
* pow. proj. nawierzchni utwardzonych - 309,20 m2,
e pow. istn. nawierzchni utwardzonych - 180,90 m2,
* pow. istn. boiska - 1 322,30 m2,
s pow. zZieleni - 2 406,0 m2.
Pow. biologicznie czynna w granicach opracowania wynosi:
(2 406,0 m2 + 1 322,30 m2)*100% / 4 487,0 m2 = 83,09 %
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a) Rodzaj ograniczen lub zakazu w zabudowie | zagospodarowaniQteqo terenu wynikaiacych

z aktéw prawa miejscoweqo lub decyziji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu.

5. Informacje i dane.

Dziatka nr 1853 potozona jest na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowej inwestycji
zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Parametry zabudowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, zgodnie z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

* Usytuowanie zabudowy: gtdwng kalenicg budynku w przyblizeniu rownolegle do linii
rozgraniczajgcej z dziatka o nr ew. 797/89.

* Maksymalna wysoko$¢ do gdrnej krawedzi elewacji frontowej: 7,5 m od poziomu
terenu przy budynku do gérnej krawedzi elewacji frontowej.

» Maksymalna wysokoé¢ budynku: maks. 7,5 m od poziomu terenu przy gtéwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy.

¢ Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna.

» Dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtdwnej potaci dachowej: dachy plaskie,
jednospadowe, dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych.

¢ Dopuszczaine katy nachylenia dachéw dia gtéwnych potaci dachowych: od Ost do
35st.

* Maksymalna szerokosc elewacji frontowej budynku: do 22,0 m.

¢ Maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 250,0 m2 (z tolerancjg do 20%).

Wszystkie powyzsze warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
zostaly spetnione.

Przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

b) Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii zabytkow |ub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa budynku, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega zadnej innej ochronie.

¢) Wpltyw eksploatacii gdrniczei.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Dane charakteryzujace wplyw planowanej inwestycii na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi .

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé, ktore oddziatuja negatywnie
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony $rodowiska i Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Budowa budynku wraz z wyposazeniem nie spowoduje




zwiekszenia uciazliwoéci dla $rodowiska w stosunku do stanu istniefé]%@fﬁ%‘%ﬁé%%wf e

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu bLJd'c;;:{lf}%{Ffégﬁl]é{igé;‘rﬁiéI&‘J

bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska gruntowo — wodnego. 07-300 Wsirdw Mazowiecka
Przedmiotowy teren nie jest potozony na obszarze szczegSinego zagrozenia powodzig.
Odpady statle beda gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,

usytuowanych na placu utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia émieci,

wywozone przez uprawniong firme specjalistyczna.
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wg warunkdw ochrony przeciwpozarowej - zatgczonych do dokumentacji projektowej.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowanych - brak.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana budowa budynku szatniowo-sanitarnego nie jest zaliczona do inwestycji
mogacych mie¢ ujemny wplyw na $érodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony
$rodowiska i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd na $rodowisko.

Budowa budynku wraz z wyposazeniem oraz budowa nawierzchni utwardzonych nie
spowoduje zwigkszenia ucigzliwosci dla $rodowiska w stosunku do stanu istniejgceqgo, nie
spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

Lokalizacja  projektowanego budynku odpowiada wymaganiom zawartym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, wyznaczono biorgc pod uwage funkcje, forme, konstrukgcje
projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposdb zagospodarowania
terenu znajdujgcego sig w otoczeniu projektowanego obiektu, uwzgledniajac tresé nakazéw i
zakazdw zawartych w przepisach odrebnych.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren przedmiotowej dziatki.
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