Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Zagospodarowanie terenu
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ha
d.1 0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,100 ha 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 | m2
d.1|0126-01 0126-| cm za pomocg spycharek
02
309,200 m2 309,200
RAZEM 309,200
3| KNR2-01 Zageszczanie powierzchni pola wzlotow i koryt pod ha
d.1 0404-03 nawierzchnie pasow startowych walcami ciggnionymi w
korytach pod drogi (grunt spois- ty kat. lll)
0,031 ha 0,031
RAZEM 0,031
4] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1 0403-01 podsypce piaskowej
88,000 m 88,000
RAZEM 88,000
5| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 0402-04
7,040 m3 7,040
RAZEM 7,040
6] KNR2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
dA 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
309,200 m2 309,200
RAZEM 309,200
7] KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubosé warstwy po m2
d.1 0109-01 zageszczeniu 12 cm
309,200 m2 309,200
RAZEM 309,200
8] KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1 0511-03 na podsypce cementowo-pias- kowej
309,200 m2 309,200
RAZEM 309,200
KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- wedziowych m2
d.1 0706-01 ciagtych na jezdni farbg chlorokau- czukowq
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
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